
 
 

 
 

KP-616 / 16CH 
 

 

Especificaciones: 

Modelo KP-616 
Sistema de Imágenes  NTSC/PAL ( automatically detects )  

Formato Compacto de 

Imágenes  
MPEG4 

Entradas de Imágenes  16 Channels  

Salida de Imágenes  Standard  BNC output  

BNC - Salida de Imágenes  Standard  BNC output  

Máxima Velocidad de 

Visualización  
480 IPS/the 16CH    single frequency channel may reach 

30IPS/CH  
Velocidad  de  Grabación  de 

Video  
120, 60, 30, 15 IPS  

Rango Natural de Imágenes  Best / high / general / basic  

Capacidad de Disco Duro  In constructs two hard disks troughs IDE  

Función de Formateo 

Rápido de Disco Duro   
The fast formatted function (750GB may form  complete  

in 2 seconds )  
Inicio de Grabación de 

Video  
Manual video recording / appointment video recording / 

displacement video recording / warning video recording 

/ far - end video recording  
Marca de Agua  Yes 

Función de Multi p lex or  The immediate jail looked / the video recording / 

returns puts / the backup / far - end jail to look  
Salida /Entrada  de Sonido  4 inputs , 1 output  

R.E.T.R. disparador de 

eventos de grabación  de 

video  
N/A  

I nici o  de desplazamiento 

en la región de detección  
16 * 12 standards  

Ini ci o de  desplazamiento 

de  la trama con interruptor  
Four steps trimmings function  

Aviso  de Imagen  de pre -

grabación  
Yes (8 MB)  

Herramienta de Respaldo  1. USB backup ; 2. networks fars -end backup  



 
 

Entrada de USB  A front panel group  

Transmisión vía Red  MPEG4 

Red   10/,100 Base -T 

Navegador  Special -purpose  AP/ Microsoft  IE the browser/ special -

purpose central association controls the software  
Aviso  de Herramienta de 

almacenamiento  
Email transmission , and FTP space  

Protocolo de Comunicación  TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS  

Control Remoto Infrarrojo  Yes 

Rueda de deslizamiento  N/A  

División de la plataforma 

automáticamente por 

número  
May adjust  

Advertencia de Puntos de 

Entrada  
16 inputs , 1 output  

Ampliación de Imagen  2X several enlargements  

Teclado con Cerradura  Yes 

Aviso  de Imágenes 

pé rdidas  
Yes 

Nombre de Cámara  Most greatly may support 6writing inputs  

Parámetro de Ajuste de 

Imagen  
Hue/Color/Contrast/Brightness  

Formato de Fecha  YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, and Off  

Guarda el tiempo grabado  Yes 

Voltaje  DC 19V  

Consumo de Energía  < 64 W  

Condiciones de 

Temperatura de Trabajo  
10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)  

Tamaño  (mm)   430mm (W) * 65mm (H) * 300mm (D)  

Sensor de Movimiento  Yes 

Selección de Equipo  The VGA image switches over the card    

Soporta control es vía  

software o programa de 

computador a  
Yes 

 


